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Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Противодымная вентиляция. План отм. -4.950

Противодымная вентиляция. План на отм. -8.000

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ссылочные документы

Наименование
Примечание

 -ПД.CO

Обозначение

Детали крепления санитарно-техническихСерия 4.904-69

приборов и трубопроводов.

материалов.

Серия 5.900-7 Опорные конструкции и средства крепления стальных

трубопроводов внутренних санитарно-технических систем

Заслонки воздушные унифицированныеСерия 5.904-13

Детали крепления воздуховодовСерия 5.904-1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Исходные данные.

Рабочие чертежи противодымной вентиляции,  капитального ремонта здания ТРЦ "Шоколад", по

адресу:г.Нижний Новгород, ул. Белинского, д.124, разработаны на основании архитектурно-строительных

чертежей и технологического и технического задания от Заказчика.

При проектировании были учтены требования нормативных документов, действующих на территории

Российской Федерации:

СП 131.13330.2020     «Строительная климатология»;

СП 118.13330.2012     «Общественные здания и сооружения»;

СП 60.13330.2020      «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 44.13330.2011       «Административные и бытовые здания»;

СП 7.13130.2013        «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

СП 113.13330.2016    «Стоянки автомобилей»;

СП 154.13330.2013    «Встроенные подземные автостоянки»/

2. Противодымная вентиляция.

Для блокирования и ограничения распространения продуктов горения в помещения зон безопасности, по

путям эвакуации людей и путям следования пожарных подразделений при выполнении работ по спасению

людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании предусмотрено устройство систем

приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

В подземной части предусмотрены:

· система вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением для удаления

продуктов горения при пожаре из помещения автостоянки;

· система вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением для удаления

продуктов горения при пожаре из изолированных рамп;

· система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением для компенсации

расходов удаляемого дыма помещения автостоянки;

· системы приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением для создания

избыточного давления воздуха в объемах тамбур-шлюзов при лестничных клетках;

· системы приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением для создания

избыточного давления воздуха в лифтовом холле;

· системы приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением для создания

избыточного давления воздуха в объемах тамбур-шлюзов при изолированных рампах.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в

автоматическом и дистанционном режимах.

3. Указания по проведению монтажных работ.

Монтаж систем и пуско-наладочные работы вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние

санитарно-технические системы", серий 5.900-7, 4.904-69, 5.904-1, СНиП 3.01.04-87 "Приемка в

эксплуатацию законченных строительством объектов" и по нормам для монтажных организаций.

При сдаче систем необходимо:

- проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые строительными конструкциями, методом

аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018--79, по результатам проверки на герметичность составить

акт освидетельствования скрытых работ по форме приложения 3 РД-11-02-2006;

- испытать (обкатать) на холостом ходу вентиляционное оборудование, имеющее привод, клапаны и

заслонки, с соблюдением требований, предусмотренных техническими условиями заводов-изготовителей.

Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого

оборудования. По результатам испытаний (обкатки вентиляционного оборудования) составляется акт по

форме обязательного приложения 13 пособия к СНиП 3.05.01-85.

Условные обозначения:

ОЗК-700x300-НЗ

КДУ-600x500-НЗ

ПД1

ДУ1

- вентилятор дымоудаления радиальный

- вентилятор подпора/дымоудаления осевой 

- клапан дымоудаления нормально закрытый

- клапан огнезадерживающий нормально закрытый

Противодымная защита. Схемы систем дымоудаления

Противодымная защита. Схемы систем подпора и компенсации
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Обозна
чение

системы

Кол.
систем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического оборудования)
Тип установки

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр Воздухоохладитель Насос Электродвигатель

Примечание
Тип,

исполнение
по

взрывозащи
те

№
Схема

исполне
ние

Положе
ние

L,
м?/ч

Р,
Па

n,
об/мин

Тип, исполнение по
взрырозащите

N,
кВт n,об/мин Тип № Кол.

Температура
нагрева, °С

Расход тепла, Вт ΔР, Па Тип № Кол. ΔР, Па

концентрация,
мг/м?

Тип № Кол.

Температура
нагрева, °С Расход холода,

Вт
ΔР,
Па Тип

G,
м?/ч

H,
м Тип N, кВт n, об/мин

от до начальная конечная от до

ВД1 1 Дымоудаление стоянка KLR-DU-400-100
A-11x10-R0 ----- ---- ---- ---- 40000 600 ---- 3~,380В-50Гц 11 ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ВД2 1 Рампа (левая) KRC-21-210A-12.
5-DU-6 ----- ---- ---- ---- 30000 400 ---- 3~,380В-50Гц 11 ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ВД3 1 Рампа (правая) KRC-21-210A-12.
5-DU-6 ----- ---- ---- ---- 30000 400 ---- 3~,380В-50Гц 11 ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ПД1.1/ПД1.
2 2 Компенсация стоянка KSO 90-5,5х15 ----- ---- ---- ---- 18000 450 ---- 3~,380В-50Гц 5.5 ----- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ПД2.1 1 Тамбур шлюз при Л/К KSO 45-3х30 ----- ---- ---- ---- 10000 350 ---- 3~,380В-50Гц 3 ----- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ПД2.2 1 Тамбур шлюз при Л/К KSO 45-3х30 ----- ---- ---- ---- 10000 350 ---- 3~,380В-50Гц 3 ----- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ПД3.1 1 Лифтовый холл WNP
50-25/22.2D ----- ---- ---- ---- 1000 350 ---- 3~,380В-50Гц 0.55 ----- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ПД3.2 1 Лифтовый холл WNP
50-25/22.2D ----- ---- ---- ---- 1000 350 ---- 3~,380В-50Гц 0.55 ----- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ПД4.1 1 Тамбур шлюз при рампе KSO 71-11х30 ----- ---- ---- ---- 30000 500 ---- 3~,380В-50Гц 11 ----- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

ПД4.2 1 Тамбур шлюз при рампе KSO 71-11х30 ----- ---- ---- ---- 30000 500 ---- 3~,380В-50Гц 11 ----- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

--- ---- --- --- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ----

Характеристика вентиляционных систем
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Противодымная защита.

Схемы ВД1,ВД2,ВД3

 ВД1

 ВД2

 ВД3
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код обору-
дования, 
изделия, 

материала 

Завод изготовитель 
Едини- 

ца изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Вентиляция               

  ВД1,ВД2,ВД3               

 Вентилятор радиальный дымоудаления KLR-DU-400-100A-11x10-R0   КОРФ шт. 1  www.introvent.ru  

 Вентилятор осевой дымоудаления KRC-21-210A-12.5-DU-6   КОРФ шт. 2  Гусева 

 Клапан обратный Ø1000 ПРОК-1-1000-N   Веза шт. 1  Наталья 

 Клапан обратный Ø1250 ПРОК-1-1250-N   Веза шт. 2  Евгеньевна 

  Вытяжной воздухораспределитель 1200x700 РКДМ-1200x700   Вингс-М шт. 4    +7(495)648-62-68 

  Клапан дымовой 1200x700 OKL-1D--1200x700--S220   КОРФ шт. 4     

  Клапан огнезадерживающий 1300x700 OKL-1D--1300x700--S220   КОРФ шт. 2     

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм Ø1000       м 0.2   0,76 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм Ø1250       м 6.3   29,69 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1200x600       м 2.9   12,53 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1200x700       м 8.1   36,94 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1300x700       м 0.9   4,32 м² 

  Переход Ø1250/1300x700      шт. 2     

  Переход 1269x703/1200x600       шт. 1     

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм Ø1250       шт. 4   38,896 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x1200       шт. 4   14,592 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 700x1300       шт. 2   7,68 м² 

  Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 
1200x700/1200x700       шт. 1   6,84 м² 

  Металл сортовой для крепления воздуховодов       кг 99     

http://www.introvent.ru/
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 Материал базальтовый огнезащитный рулонный   ОБМ-5Ф EI60 ООО «Альтернатива м2 190   

 Состав термостойкий клеящий EXPERT  ООО «Альтернатива Кг. 170   

 Щит управления вентилятором   Корф шт. 3   

  ПД1-ПД4               

 Вентилятор канальный  WNP 50-25/22.2D   Корф шт. 2  www.introvent.ru  

 Вентилятор осевой горизонтальный Ø450 KSO 45-3х30   Корф шт. 2  Гусева 

 Вентилятор осевой горизонтальный KSO 71-11х30   Корф шт. 2  Наталья 

 Вентилятор осевой горизонтальный Ø900 KSO 90-5,5х15   Корф шт. 2  Евгеньевна 

  Решетка декоративная 1200x600 РКДМ-1200x600   Вингс-М шт. 4    +7(495)648-62-68 

  Клапан обратный 500x300 ПРОК-1-500x300   Веза шт. 2     

  Клапан обратный Ø450 ПРОК-1-450-N   Веза шт. 2     

  Клапан обратный Ø710 ПРОК-1-710-N   Веза шт. 1     

  Клапан обратный Ø900 ПРОК-1-900-N   Веза шт. 2     

  Клапан огнезадерживающий 300x200 OKL-1D--300x200--S220   Корф шт. 4     

  Клапан огнезадерживающий 600x300 OKL-1D--600x300--S220   Корф шт. 4     

  Клапан огнезадерживающий 1000x700 OKL-1D--1000x700--S220   Корф шт. 4     

  Клапан огнезадерживающий 1200x600 OKL-1D--1200x600--S220   Корф шт. 4     

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм Ø450       м 4.7   7,98 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм Ø710       м 1.6   4,29 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм Ø900       м 3.6   12,22 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 300x200       м 44.8   53,76 м² 

 Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 500x300       м 4    

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 600x300       м 28.6   61,78 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 1000x700       м 15.3   62,43 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1200x600       м 19.2   82,95 м² 

http://www.introvent.ru/
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  Переход Ø450/600x300      шт. 2     

  Переход Ø710/1000x700      шт. 2     

  Переход Ø900/1200x600      шт. 2     

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 200x300       шт. 6   2,16 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 300x600       шт. 6   5,184 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 600x1200       шт. 2   6,048 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 700x1000       шт. 6   19,584 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм Ø710       шт. 1   3,253 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 300x200       шт. 6   2,88 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 600x300       шт. 6   9,072 м² 

  Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 1000x700       шт. 2   8,976 м² 

  Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 
200x300/200x300       шт. 2   1,2 м² 

  Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 
300x600/300x600       шт. 2   2,592 м² 

  Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 
600x1200/600x1200       шт. 2   7,776 м² 

  Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1,2мм 
700x1000/700x1000       шт. 2   8,16 м² 

  Металл сортовой для крепления воздуховодов       кг 238.1     

 Материал базальтовый огнезащитный рулонный   ОБМ-5Ф EI60 ООО «Альтернатива м2 450   

 Состав термостойкий клеящий EXPERT  ООО «Альтернатива Кг. 380   

 Щит управления вентилятором   Корф шт. 8   
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